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Предисловие

Изучение дисциплины основывается на положениях курса, нормативных документах и государственных стандартах ЕСКД. 
Основные вопросы инженерной графики обучающимся излагаются на практических занятиях. Курс инженерной графики содержит теоретические сведения, необходимые обучающимся для выполнения графических работ. Кроме того, значительную часть необходимой информации обучающиеся должны приобретать самостоятельно в процессе изучения учебной литературы и выполнения самостоятельных работ. 
Самостоятельная работа обучающихся предназначена для углубления, расширения знаний, формирования умений, навыков. Самостоятельная работа развивает мышление, позволяет выявить причинно-следственные связи в изученном материале, решить теоретические и практические задачи, развить пространственное мышление. 
Целью самостоятельной работы студентов является: 
· систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
· углубления и расширения теоретических знаний; 
· формирования умений использовать справочную документацию и специальную литературу; 
· развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
· формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений. 
Роль внеаудиторной самостоятельной работы в образовательном процессе возрастает, т.к. ее осуществление способствует формированию у обучающихся потребности к самообразованию и самостоятельной познавательной деятельности. 

1 Виды и формы самостоятельных работ по дисциплине ОП.01 Инженерная графика

Самостоятельные работы делятся на аудиторные и внеаудиторные. Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае обучающиеся обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактическим материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 
Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия 
Видами заданий для самостоятельной внеаудиторной работы могут быть: 
для овладения знаниями:
· чтение текста (учебника, методической печатной литературы и из сети интернет); 
· составления плана текста; графическое изображение структуры текста, изображение последовательности выполнения графической работы;
· выполнение графических работ; 
· конспектирование текста; выписки из текста;
· работа со справочниками;
· ознакомление с нормативными документами; 
для закрепления систематизации знаний: 
· работа с конспектом лекции (обработки текста); 
· повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
· изучение ГОСТов ЕСКД и ЕСТД; 
· ответы на контрольные вопросы;
· тестирование;
· выполнение упражнений и графических работ; 

для формирования умений: 
· решение задач и упражнений по образцу;
· решение вариативных задач и упражнений; 
· выполнение чертежей, схем; 
· выполнение графических работ;
· решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
· подготовка к деловым играм. 
2 Алгоритм деятельности преподавателя и студента при самостоятельной работе
Назначение алгоритма – систематизация работы преподавателя и студента в период организации и выполнения самостоятельной работы.
В обязанности преподавателя входит:
· планирование самостоятельной работы;
· организация самостоятельной работы;
· руководство деятельностью студентов;
· контроль эффективности самостоятельной работы на всех этапах выполнения задания
2.1 Планирование
В соответствии с дидактическими целями отобраны следующие задания:
Самостоятельная работа обучающегося
Количество часов 60
в том числе:
работа с конспектом - 6
изучение нормативных документов - 8
Графические работы 40
Чтение чертежей - 6
Для овладения знаниями – работа по составлению конспектов и изучение нормативных документов;
Для закрепления знаний - выполнение упражнений с применением нормативных документов.
Для формирования умений - выполнение графических работ.

2.2 Организация внеаудиторной самостоятельной работы
Алгоритм деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной работы
Деятельность преподавателя
Деятельность студента
Планирование
Получение задания для выполнения самостоятельной работы
Ознакомление студентов с графиком самостоятельной работы и её контроля
Определение целей и задач собственной индивидуальной самостоятельной работы, учебно-методических материалов
Подготовка списка основной и дополнительной литературы 
Самостоятельный подбор литературы, источников информации
Подготовка образцов выполнения заданий самостоятельной работы 
Изучение отобранной литературы, информации и материалов для выполнения работы
Методическая помощь студентам
Самоконтроль
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и выполненного задания
Коррекция полученных результатов после контроля преподавателя
Действия преподавателя: 
Обеспечение системы контрольных мероприятий: формы, методы, приёмы, сроки, критерии оценки работы студентов. 
· определение фрагментов раздела, темы, которые студенты могут усвоить самостоятельно;
· определение заданий, направленных на формирование общих и профессиональных компетенций;
· определение заданий репродуктивного и творческого характера, направленных на развитие специальных умений и индивидуальных особенностей студентов;
· определение целей самостоятельной работы;
· доведение целей, форм, видов самостоятельной работы до студентов;
· обозначение сроков выполнения самостоятельной работы;
· определение перечня необходимой литературы, источников.
Действия студентов, получивших задание:
· трансформация целей задания в собственный внутренний план;
· сбор необходимой информации;
· получение специальной литературы, методических рекомендаций по выполнению заданий;
· выполнение в полном объёме самостоятельной работы, согласно полученным заданиям;
· подготовка к контролю или защите работы.
Вопросы само- и взаимоконтроля студент может разрабатывать с помощью преподавателя.
Контрольные вопросы, время, критерии оценки студент должен знать заранее.

2.3 Руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов
Условия эффективного руководства самостоятельной работой:
· оказание методической помощи студентам;
· умение организовать самостоятельную работу студентов при выполнении заданий;
· подготовленность студентов к самостоятельной работе:
· общеучебная и общенаучная готовность студентов к самостоятельной работе;
· ритмичность работы студента и контроля преподавателя;
· наличие и качество УМО самостоятельной работы;
· знание критериев оценки учебной деятельности и результатов самостоятельной работы.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу студентов являются:
· нормативные документы и материалы;
· учебно-информационные материалы (учебники, пособия, задачники, стандарты ЕСКД, ЕСТД); 
· учебно-методический комплекс по дисциплине;
· задания; рабочая тетрадь по дисциплине;
· методические указания по выполнению графических работ;
· методические указания для студентов по организации самостоятельной работы.
Методические указания для студентов при работе с нормативными документами.
Самостоятельная работа студентов при подготовке к занятиям по изучению нормативных документов позволяет расширить объем информации, углубить теоретические знания, приобрести практические навыки. Чтение учебной литературы и нормативных документов является одним из методов углубления правовых знаний.
Задачи при чтении:
· уяснение, усвоение прочитанного материала;
· обдумывание прочитанного материала;
· выписки из прочитанного, которые необходимы для памяти;
· самоотчёт, что нового узнал при работе с нормативными документами.
Задания для выполнения самостоятельной работы с нормативными документами
Рекомендуемые нормативные документы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной        литературы

Основные источники:
1. Куликов В. П. Инженерная графика: учеб. / В. П. Куликов, А. В. Кузин. - М.: ФОРУМ, 2012. – 368 с.
1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 400 с.
1. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. – 4- изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с. 

Дополнительные источники:
0. Ганенко А. П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке курсовых и дипломных работ / А. П. Ганенко. – М.: Академия, 2014.  – 352 с.
0. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия,2013. – 192 с.

Электронные ресурсы дисциплины ОП.01 Инженерная графика. Форма доступа: 
0. http://www.ing-grafika.ru - курс лекций по дисциплине
0. http://www.knigka.info/2007/07/11/inzhenernaja_grafika_uchebnik.html  - интерактивный учебник «Инженерная графика»
0. www.propro.ru/graph book/              - курс лекций по дисциплине
0. http://chir.narod.ru/gost.htm; Разработка чертежей: правила  оформления.
0. http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ Электронная библиотека. Электронные учебники. 
0. http://1000gost.ru/list/1-1.htm База ГОСТов.

Нормативные источники:

ГОСТ 2.001-93              ЕСКД. Общие положения
ГОСТ 2.301-68	ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.302-68	ЕСКД. Масштабы   
ГОСТ 2.303-88	ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.304-81	ЕСКД. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.104-2006           ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.109-73               ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.125-2008           ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов.
ГОСТ 2.305-2008	ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения	
ГОСТ 2.306-68	ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах	
ГОСТ 2.307-2011	ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-2011	ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73	ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей	
ГОСТ 2.310-68	ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки	
ГОСТ 2.311-68	ЕСКД. Изображение резьбы	
ГОСТ 2.312-72	ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений	
ГОСТ 2.313-82	ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
ГОСТ 2.315-68	ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.316-2008	ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц	
ГОСТ 2.317-69	ЕСКД. Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.318-81	ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий	
ГОСТ 2.321-84	ЕСКД. Обозначения буквенные
ГОСТ 2.702-75          ЕСКД.  Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.702-2011      ЕСКД.  Правила выполнения электрических схем

Чертеж – своеобразный графический язык, он понятен любому технически грамотному человеку.
Умение понимать, читать, выполнять чертежи – одно из необходимых условий успешной работы на производстве. Эти же навыки необходимы и при изучении междисциплинарных курсов, выполнении курсовых и дипломных проектов. 
Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу.

Рекомендации по выполнению чертежей
· Качество выполнения чертежа зависит от организации рабочего места, последовательности работы и умения правильно работать с чертежными инструментами.
· Рабочее место для выполнения графических работ должно освещаться дневным светом слева, электрическое освещение должно быть рассеянным и не давать теней.
· Выполняя чертежи, нельзя прислоняться грудью к столу или доске. Корпус слегка наклоняют вперед.
· Во время работы на чертежной доске не должно быть ничего лишнего. На столе должны лежать только те инструменты, которые нужны для выполнения чертежа.
· Руки перед работой следует вымыть. Карандаши и графитные стержни для циркуля должны быть заточены заранее.
· На первом этапе выполнения чертежа линии проводят остро заточенным карандашом марки Т без нажима, чтобы неверно проведенную линию можно было легко удалить с помощью резинки.
· Построение начинают с проведения осевых линий тонкими штрихпунктирными линиями. Размеры с линейки на чертеж надо переносить с помощью циркуля-измерителя. 
· Параллельные линии проводятся с помощью рейсшины, либо с помощью линейки и угольника.
· Выполняя чертеж, надо избегать проведения лишних линий, частое применение резинки приводит к повреждению поверхностного слоя бумаги и загрязнению чертежа.
· Если поверхность чертежа приобрела серый оттенок, ее можно осторожно протереть мелко раскрошенным черствым белым хлебом (без корок). Крошки смахивают чистой тряпочкой или широкой кистью.
· Перед обводкой чертежа его необходимо тщательно проверить: удалить лишние и неправильно проведенные линии. Резинку рекомендуется разрезать по диагонали и стирать острыми гранями с легким нажимом.
· Обводку чертежа начинают сверху слева. Нижнюю часть чертежа рекомендуется закрывать чистыми листами бумаги, чтобы чертеж не пачкался.
· В последнюю очередь обводят рамку чертежа и основную надпись. 
· На одном чертеже однотипные линии должны быть одинаковые по толщине и яркости.
· Карандаш, которым обводят чертеж, необходимо подтачивать на наждачной бумаге, т.к. поверхность графита отшлифовывается о бумагу и перестает давать линию черного цвета.
· Карандаш, заточенный на конус, следует периодически поворачивать, чтобы конец стержня стачивался равномерно.
· Линии проводят без остановки в одном направлении. Горизонтальные линии обводят слева направо, а вертикальные и наклонные – сверху вниз.
· Исправляя  ошибки на обведенном чертеже, можно использовать лист кальки с узкой прорезью. Через нее стирают ошибочно проведенные линии, не затрагивая другие. 
· Прежде чем сдать чертеж преподавателю, его необходимо тщательно проверить, заполнить основную надпись.
· Основная надпись заполняется:
-  в графе 2- обозначение документа: индекс ИГ(инженерная графика),
- в графе 1 – наименование работы, изделия, детали;
- в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах изделий);
- в графе 4 условное обозначение стадии «Учебная» - У;
- в графе 5 – масса изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единиц измерения;
- в графе 6 – масштаб изображения по ГОСТ 2.302.   
- в графе 7 – порядковый номер листа;
- в графе 8 – общее число листов документа;
- в графе 9 – сокращенное название учебного заведения и номер группы, например, ДВТК.521;
- в графе 10 – характер выполняемой работы (разработал, проверил, утвердил); 
- в графах 11,12,13 – соответственно фамилии, подписи, дата;

[image: ]
Методические рекомендации по выполнению графической работы
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы по инженерной графике рекомендуется вести в следующем порядке: 
1.Ознакомиться с заданием на графическую работу.
2.Изучить стандарты, необходимые для выполнения графической работы по данной теме. 
3.Изучить рекомендуемую основную, дополнительную и справочную литературу по данной теме. 
4. Приступить к выполнению заданий работы в порядке и по правилам, указанным в методических указаниях к изучаемой теме. 
5. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы. 
Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с ГОСТами ЕСКД, и отличаться четким и аккуратным выполнением. 
Чертежи выполняются на листах чертежной бумаги, масштабно-координатной бумаги формата, указанного по каждой теме в программе (о форматах см. ГОСТ 2.301 - 68). 
После нанесения рамки чертежа в правом нижнем углу намечается рамка основной надписи чертежа, единая для всех форматов. Форма основной надписи и ее заполнение производится в соответствии с ГОСТ 2.104-68. 
Чертеж обводится сплошной основной линией толщиной равной 0,8...1,0 мм, а толщина остальных линий - согласно ГОСТ 2.303 - 68.
Перед обводкой чертежа рекомендуется тщательно проверить правильность его выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1:
графическая работа № 1 «Типы линий».
Задание №1: вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая их расположение на левой половине листа формата А3. Толщину и другие размеры линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры на чертеже не наносить. 
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку, с левой стороны на расстоянии 20 мм, с трёх сторон - 5 мм.
1. Выполнить основную надпись по ГОСТ 2.104-68 форма 1 размером 55 х 185 мм.
1. Разметить лист тонкими линиями острозаточенным карандашом Т или 2Т.
1. Вычертить линии основные сплошные толстые - карандашом М (В), тонкие и штрихпунктиры - Т (Н), штриховые - карандашом ТМ (НВ).
1. Заполнить основную надпись карандашом - М.
1. Сдать работу на проверку преподавателю.
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Контрольные вопросы:
1. В зависимости от чего берется толщина штриховой, штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий?
1. Чему будет равна толщина штриховой и штрихпунктирной линий, если толщина сплошной толстой основной линии взята 1,2 мм?
1. Каково основное назначение следующих линий: сплошной толстой основной, штриховой, штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой?
1. С проведения каких линий обычно начинают выполнять чертеж?
1. Чему равна длина штрихов и расстояние между ними в штриховых линиях? В штрихпунктирных тонких линиях? 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 2:
графическая работа № 2 «Шрифт чертёжный».
Задание: выполнить шрифтом 10 типа А с наклоном написать от руки изображенные буквы, цифры и слова. Перед написанием букв следует нанести размерную сетку. Размеры букв и цифр шрифта брать по ГОСТ 2.304-81.
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Таблица 1 - Ширина букв и цифр шрифта типа Б, мм
	
Буквы и цифры
	Относи-тельный размер
	Размер шрифта
(высота прописных букв)

	
	
	3,5
	5
	7
	10

	

Прописные буквы
	Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П,Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я 
	(6/10)h
	2
	3
	4
	6

	
	А, Д, М, Х, Ы, Ю
	(7/10)h
	2,5
	3,5
	5
	7

	
	Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ
	(8/10)h
	3
	4
	5,5
	8

	
	Е, Г, З, С
	(5/10)h
	1,8
	2,5
	3,5
	5

	

Строчные буквы
	а, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ц, ь, э, я 
	(5/10)h
	1,8
	2,5
	3,5
	5

	
	м, ъ, ы, ю
	(6/10)h
	2
	3
	4
	6

	
	ж, т, ф, ш, щ,
	(7/10)h
	2,5
	3,5
	5
	7

	
	с
	(4/10)h
	1,6
	2
	3
	4

	
Цифры
	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0
	(5/10)h
	1,8
	2,5
	3,5
	5

	
	1
	(3/10)h
	1
	1,5
	2
	3

	
	4
	(6/10)h
	2
	3
	4
	6

	Расстояние между буквами и цифрами, не менее
	0,7
	1,0
	1,4
	2,0

	Расстояние между основаниями строк, не менее
	6,0
	8,5
	12,0
	17,0

	Расстояние между словами, не менее
	2,1
	3,0
	4,2
	6,0



	
Шрифт типа Б с наклоном


	Прописные буквы
	Строчные буквы
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Цифры
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Контрольные вопросы:
1. Перечислите размеры чертёжного шрифта типа Б, установленный ГОСТ 2.304-81?
1. Какова толщина линий шрифта типа Б размера 5, 10?
1. Как установить высоту строчных букв шрифта?
1. 1.Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304 – 81?
1. 2.Укажите соотношения высот строчных и прописных букв.
1. 3.Какое расстояние следует делать между буквами, словами и строками?
1. Выполнить основную надпись чертежа.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 и 4:
графическая работа № 3а 
«Контур детали с делением окружностей на равные части»,
графическая работа № 3б
«Контур детали с сопряжениями».

Содержание задания:   Вычерчивание контуров деталей с применением деления окружности на равные части и сопряжения
Цель работы: Усвоить приёмы построения различных видов сопряжений, деление окружности на равные части, приобрести навыки в построении контуров технических деталей.
Обеспечение занятия: Чертежная бумага формата А3, линейка, циркуль, карандаши Т, ТМ, М, резинка.
Задание №1: На чертежной бумаге формата А3 вычертить изображение контуров двух деталей, используя приемы построения сопряжений и другие правила графических построений на чертежах. Графически обозначить материал в сечении путем нанесения штриховки по ГОСТ 2.306-68. 
Задание №2: Нанести размеры на чертеже, соблюдая требования ГОСТ 2.307-68. 
Задание №3: 1. Сформулировать правила нанесения линейных и угловых размеров на чертежах. 2. Сформулировать основные правила геометрических построений на чертежах. 
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
1. Компоновка листа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено изображениями деталей с учётом размерных и выносных линий.
1. Если деталь симметричной формы, провести ось симметрии и все центровые линии провести так чтобы контур получился в центре первой половины листа.
1. Из намеченных центров проводятся дуги окружности и дуги по заданным размерам. Прямые линии проводятся на заданном расстоянии.
1. Центры дуг сопряжения и точки сопряжения находят согласно основных правил сопряжения.
6.	Контур детали обводится в такой последовательности: дуги сопряжений, основные окружности и дуги; прямые линии.
1. Проверить чертёж, обвести его.
1. Заполнить основную надпись.
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Контрольные вопросы:
1. Сформулируете понятие "сопряжения"?
1. Какое сопряжение называется внутренним, внешним, смешанным?
1. Как определить точки сопряжения и центр дуги?
1. Как разделить окружность на три и шесть равных частей циркулем?
1. В каком случае переход между линиями будет плавным?
1. Что значит – построить сопряжение?

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 5: 
«решение проекционных задач по проецированию точек, отрезков, плоскостей, определение их видимости».
 
 Содержание задания: работа в тетради: построение точек, отрезков, плоскостей, определение их видимости.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (2х А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения
Задание 1
Построить отрезок ЕF на чертеже, координаты точек взять из таблицы (рис.1).
[image: ] 
Рис.1 
Задание 2
По чертежу и наглядному изображению детали (рис.2) определить проекции отрезков и плоскостей технической детали. Результаты записать в тетради.
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Рис.2
Задание 3
Построить проекцию треугольника АВС по координатам точек. Координаты точек взять из таблицы по своему варианту.
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Задание 4
Определить натуральную величину треугольника АВС.
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Задание 5
Построить линию пересечения двух треугольников: ABC и DEF (варианты 1—6), треугольника ABC и параллелограмма DEFG (варианты 7—18). За диагональ параллелограмма принята DF (табл. 1, рис. 1, а, б).
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Контрольные вопросы:
1. Как задается плоскость на чертеже?
1. Что такое след плоскости на плоскости проекций?
1. Какие плоскости называют плоскостями общего и частного положения?
1. Какие плоскости называют проецирующими?
1. Что такое фронтально-проецирующая, горизонтально-проецирующая и профильно-проецирующая плоскости?
1. Какие плоскости называют плоскостями уровня?
1. Каким свойством обладают проецирующие плоскости?
1. Как может располагаться прямая по отношению к плоскости?
1. Какие прямые называют главными линиями плоскости?
1. Что представляют собой горизонталь и фронталь плоскости?
1. Как строится прямая, перпендикулярная плоскости?
1. Как строится прямая, параллельная плоскости?
1. Как строятся проекции точки, лежащей в плоскости?
1. Какое взаимное положение могут занимать две плоскости?
1. Как строится линия пересечения двух плоскостей?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6, 7:
Графическая работа № 4а «Комплексный чертёж многогранников»,
графическая работа № 4 б «Комплексный чертёж тел вращения».
Содержание задания: выполнение чертежа многогранника в системе трех проекций и его аксонометрического изображения.
Цель работы: отработать навыки выполнения комплексных чертежей геометрических тел при выполнении трёх проекций геометрических тел и аксонометрической проекции.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (2х А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения
1. Вычертить рамку и основную надпись.
1. Компоновка 1-го листа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено проекциями геометрического тела.
1. По заданной горизонтальной проекции и размерам геометрических тел построить фронтальную и профильную проекции используя линии связи
1. В правом нижнем углу листа вычертить таблицу с названием геометрических тел и их размерами.
1. Обозначить цифрами все три проекции геометрического тела.
1. Проверить чертеж. Линии связи сохранить.
1. Выполнить компоновку 2-го листа. В центре листа вычертить аксонометрические оси.
1. В горизонтальной плоскости нанести расстояние между центрами оснований L1 и L2 и построить горизонтальные проекции всех геометрических тел.
1. Вычертить каждое геометрическое тело по его размерам, определить видимость. Невидимый контур показать штриховой линией.
10.Проверить и обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии с назначением. 11.Заполнить основную надпись.
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Контрольные вопросы
1. В какой последовательности строят проекции геометрических тел?
2. В какой последовательности выполняется аксонометрия группы геометрических тел?
3. Что называется аксонометрической проекцией?
4. Что такое коэффициент искажения?
5. Как построить аксонометрическую проекцию точки?
6. Какие виды аксонометрических проекций вы знаете?
7. Как располагаются аксонометрические оси в прямоугольной изометрической проекции и чему равны коэффициенты искажения?
8. Как построить изометрию куба, окружности, правильного шестиугольника?
9. Как располагаются аксонометрические оси в прямоугольной диметрической проекции и чему равны коэффициенты искажения?
10. В чем отличие изометрии от диметрии?
11. Назовите общие для фронтальной диметрической и изометрической проекций этапы построения.
12. При изображении каких деталей удобно применять фронтальную диметрическую проекцию?
Внеаудиторная самостоятельная работа № 8:
графическая работа № 6 «Усечённый многогранник».

Содержание задания: выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника Полная развертка поверхности тела. Аксонометрия усеченного тела.
Цель работы: выработать умения построения комплексного чертежа геометрического тела, рассеченного плоскостью, развертки геометрических тел и аксонометрического изображения.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.


Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
1. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
2. В верхней передней четверти формата выполнить комплексный чертеж усеченного геометрического тела.
3. Определить действительную величину фигуры сечения одним из способов преобразования плоскостей проекций: вращения, совмещения или перемены плоскостей проекций.
4. В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение заданного усеченного тела.
1. Вычертить развертку усеченного геометрического тела
1. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
7. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. Точки построения нанести карандашом М. Штриховку натуральной величины сечения выполнить под углом в 45.
8. Заполнить основную надпись.
	Обо-
зна-
чение
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	d
	50
	55
	60
	50
	56
	60
	52
	55
	60
	54
	55
	62
	50
	56
	60
	52
	55
	58

	h
	55
	60
	65
	56
	62
	65
	55
	60
	70
	56
	62
	65
	55
	60
	70
	56
	62
	75

	a
	37
	60
	46
	38
	66
	42
	36
	66
	35
	38
	65
	40
	37
	60
	35
	38
	62
	40

	⁰
	45
	30
	45
	45
	30
	45
	45
	30
	45
	45
	30
	45
	45
	30
	45
	45
	30
	45
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 Контрольные вопросы:
1. Изложить прием построения действительной величины фигуры сечения.
1. Какие точки линии пересечения называются характерными?
1. Каким образом на развертке призмы нанести линию пересечения?
1. Как строится аксонометрическая проекция усеченной призмы?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9:
графическая работа № 7 «Усечённое тело вращения».
Содержание задания:   Комплексный чертеж усеченного тела вращения. Полная развертка поверхности тела. Аксонометрия усеченного тела.
Цель работы:   Выработать умения построения комплексного чертежа геометрического тела, рассеченного плоскостью, развертки геометрических тел и аксонометрического изображения.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
1. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
1. В верхней передней четверти формата выполнить комплексный чертеж усеченного геометрического тела.
1. Определить действительную величину фигуры сечения одним из способов преобразования плоскостей проекций: вращения, совмещения или перемены плоскостей проекций.
1. В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение заданного усеченного тела.
1. Вычертить развертку усеченного геометрического тела
1. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
1. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. Точки построения нанести карандашом М. Штриховку натуральной величины сечения выполнить под углом в 45.
1. Заполнить основную надпись.
[image: ]
[image: ]
Контрольные вопросы:
1. Какие фигуры сечения дает цилиндр?
1. Что называется разверткой?
1. Можно ли построение развертки цилиндрической поверхности свести к построению развертки призматической поверхности?
1. Какой вид имеет развертка усеченного цилиндра? Как ее построить?
1. Как строится аксонометрическая проекция усеченного цилиндра?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 10:
выполнить развёртку усечённого геометрического тела.
Содержание задания: выполнение развёртки геометрического тела. 
Цель работы: выработать умения построения развертки геометрического тела, рассеченного плоскостью.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
3. В верхней передней четверти формата выполнить комплексный чертеж усеченного геометрического тела.
4. Для построения развёртки определить действительную величину фигуры сечения одним из способов преобразования плоскостей проекций: вращения, совмещения или перемены плоскостей проекций.
5. В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение заданного усеченного тела.
6. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
7. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. Точки построения нанести карандашом М. Штриховку натуральной величины сечения выполнить под углом в 45.
8. Заполнить основную надпись.
	Размеры геометрических тел: диаметр основания равен 65 мм, высота тела равна 80 мм. Угол секущей плоскости равен 1 вариант: 35 о, 2 вариант 50 о, третий вариант 60о.
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Контрольные вопросы:
1. Какие фигуры сечения дает конус?
2. Что называется разверткой?
3. Можно ли построение развертки цилиндрической поверхности свести к построению развертки призматической поверхности?
4. Какой вид имеет развертка усеченной пирамиды? Как ее построить?
5. Как строится аксонометрическая проекция усеченного конуса?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 11: 
выполнение чертежа двух взаимно пересекающихся тел вращения.

Содержание задания: выполнение чертежа двух взаимно пересекающихся тел вращения.
Цель работы: выработать умения построения чертежа двух взаимно пересекающихся тел вращения.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
В верхней передней четверти формата выполнить комплексный чертеж двух взаимно пересекающихся тел вращения.
3. В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение двух взаимно пересекающихся геометрических тел.
4. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
5. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 
6. Заполнить основную надпись.
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Контрольные вопросы:
1.Назовите последовательность выполнения чертежа геометрического тела.
2. Перечислите последовательность построения аксонометрической проекции.
3. Какими способами можно построить натуральную величину фигуры сечения?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 12:
графическая работа № 11 «Аксонометрическая проекция детали с вырезом ¼ части».

Содержание задания: выполнение аксонометрической проекции детали с вырезом ¼ передней её части.
Цель работы: выработать умения построения аксонометрические проекции детали, изометрической проекции с вырезом ¼ части.
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
В верхней передней четверти формата выполнить изометрическую проекцию детали с вырезом ¼ части 
3. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
4. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 
5. Заполнить основную надпись.
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Рис. 1 – Образцы работы технических рисунков
Задания по вариантам:
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Контрольные вопросы:
1. В какой последовательности выполняют окружность в изометрической проекции?
2. В какие стороны выполняют штриховку плоскостей, которые попали в секущую плоскость?
3. Можно ли ставить размеры на аксонометрических проекциях деталей?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 13:
выполнение чертежа детали в 3 видах по двум заданным проекциям.
Содержание задания: выполнение чертежа детали в 3 видах по двум заданным проекциям. 
Цель работы: выработать умения построения выполнение чертежа детали в 3 видах по двум заданным проекциям, развитие пространственного мышления. 
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
В верхней передней четверти формата выполнить выполнение чертежа детали в 3 видах по двум заданным проекциям 
Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.
3. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 
4. Заполнить основную надпись.
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Контрольные вопросы.
1. Какие основные виды деталей существуют?
2. Какое количество видов необходимо сделать для конкретной детали?
3. Если чертёж детали выполняется в 3 видах, то на всех видах необходимо поставить размеры?
4. Можно ли повторять размеры на чертеже 2 раза или более?


Внеаудиторная самостоятельная работа № 14:
графическая работа № 12 «Технический рисунок модели».
Содержание задания: выполнение технического рисунка модели. 
Цель работы: научиться выполнять в правильной последовательности технического рисунка модели, выработать умения построения изображений от руки. 
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Задание 1
Прочитать чертежи деталей и их технических рисунков по рис.1.
Задание 2 
Прочитать по изометрической проекции детали её размеры, представить фвнешнюю и внутреннюю её форму по рис. 2.
        Рис. 1                                             Рис. 2
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Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
3. Проверить правильность выполнения технического рисунка. 
4. Обвести технический рисунок модели, соблюдая толщину линий в соответствии их назначению. 
5. Заполнить основную надпись.
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Контрольные вопросы:
Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проекции?
2. Как можно выявить объем предмета на техническом рисунке? 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 15:
графическая работа № 14 «Чертеж детали с применением сложных разрезов».
Содержание задания: выполнение чертежа детали с применением сложных разрезов. 
Цель работы: выработать умения построения выполнение чертежа детали с применением сложных разрезов. 
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
3. Выполнить чертёж детали, определить необходимость применения сложных разрезов для детали. 
4. Проверить чертеж. 
5. Оси проекции и линии связи сохранить.
6. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 
7. Заполнить основную надпись.
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Образец работы:
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Контрольные вопросы:

1.Что называется разрезом? Для чего их выполняют на чертежах?
2.В каких случаях соединяют часть вида с частью разреза?
3.В какой последовательности выполняют разрезы?
4. Почему разрез является условным изображением?
5.Как выполняют местные разрезы?
6.Как обозначают сложные ступенчатые и ломаные разрезы?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 16: 
графическая работа № 15 «Чертеж детали с применением сечений (валик)».

Содержание задания: выполнение чертежа детали с сечений (валик). 
Цель работы: выработать умения построения чертежа детали валика с применением сечений. 
Обеспечение занятия: чертежная бумага (А3), карандаши Т, М, ТМ, циркуль, резинка, линейка.
Последовательность выполнения:
1. Вычертить рамку и основную надпись.
2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.
3. Выполнить чертёж детали, определить необходимость применения сечений для детали валик. 
4. Проверить чертеж. 
5. Оси проекции и линии связи сохранить.
6. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 
7. Заполнить основную надпись.
Образец работы:
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Задание 1:
Определить какому чертежу соответствует наглядное изображение валика. Решение записать в тетради.
[image: ] [image: ]
Задания:
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Контрольные вопросы:
1.Какие особенности выполнения рабочего чертежа «круглой» детали?
2.Как обозначаются материалы на чертеже?
3.Какими знаками обозначают шероховатость поверхности и как выполняют эти знаки?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 17:
подготовить сообщение, выполнить резьбовое соединение.
Содержание задания: подготовить сообщение по теме: «Резьбовое соединение». 
Цель работы: изучить особенности резьбовых соединений на сборочных чертежах. 
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения:
1. Изучить тему по учебнику.
2. В тетради выполнить соединение стержня и втулки посредством резьбы.
3. Подготовиться к выступлению с сообщением на занятии.
Контрольные вопросы:

1.Что такое резьба и каковы ее основные параметры?
2.Как на чертежах изображают резьбу на стержне и в отверстии?
3.Что входит в обозначение метрической резьбы?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 18: 
эскиз и рабочий чертёж детали, применяемой в АПК ТО.
Содержание задания: выполнить эскиз и рабочий чертёж детали.
Цель работы: изучить особенности выполнения производственных чертежей и эскизов, применяемых в агропромышленном комплексе ТО. 
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения:
Задание 1
Прочитать производственные чертежи деталей, применяемых на производстве.
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Задание 2:
Выполнить эскиз и чертёж производственной детали.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 19:
графическая работа № 17 «Виды разъёмных соединений».
Содержание задания: выполнить расчёт и чертёж резьбового соединения.
Цель работы: изучить особенности выполнения резьбовых соединений.
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения задания:
Задание 1: прочитать чертежи резьбовых соединений, выполненных условно.
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Задание 2: выполнить расчёт болтового или шпилечного соединения и начертить соединение.
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 20
выполнить эскиз зубчатого колеса.
Содержание задания: выполнить на бумаге в клеточку эскиз зубчатого колеса.
Цель работы: научиться выполнять эскизы и зубчатых колёс.
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения задания:
прочитайте чертежи зубчатых колёс. Выполните эскиз зубчатого колеса с натуры.
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 21:
графическая работа: № 17 «Неразъёмное соединение деталей».
Содержание задания: выполнить чертёж изделия, выполненного сварочным соединением.
Цель работы: научиться выполнять чертежи неразъёмных соединений.
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения задания:
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 22, 23, 24: 
графические работы № 18, 19 «Эскизы сборочной единицы с чертежа сборочного узла»,
«Сборочный чертёж узла сборочной единицы, спецификация», 
чтение технического описания 
сборочной единицы. Брошюровка документации в альбом.


Содержание задания: выполнить сборочный чертёж узла сборочной единицы, эскизы 2-3 деталей с чертежа сборочного узла и спецификацию. Чтение технического описания сборочной единицы брошюрование комплекта в альбом.
Цель работы: научиться читать сборочные чертежи, выполнять деталирование сборочных чертежей и спецификацию к сборочному чертежу узла, комплектовать чертежи в альбом.
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения задания:
1. Прочитать сборочный чертёж, определить назначение узла, его состав, размеры, основные особенности соединения деталей.
2. Выполнить эскизы 1,2,3 деталей на форматах в клеточку, определить их размеры и поставить их на эскизах.
3. Выполнить сборочный чертёж в необходимом масштабе.
4. Выполнить спецификацию к узлу сборочной единицы.
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Образец работы:
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Контрольные вопросы:
1. Какие детали входят в данное изделие? Найдите их на всех изображениях.
2. Какие размеры называют габаритными, установочными и присоединительными и сколько их должно быть на данном чертеже?
3.Как располагаются полки линий-выносок на сборочных чертежах?

Внеаудиторная самостоятельная работа № 25:
графическая работа № 20 чтение сборочного чертежа технологического оборудования.

Содержание задания: прочитать сборочный чертеж технологического оборудования.
Цель работы: научиться читать сборочные чертежи технологического оборудования.
Обеспечение занятия: чертежи технологического оборудования.
Последовательность выполнения задания: прочитать сборочные чертежи технологического оборудования, определить назначение, состав, размеры, основные особенности соединения деталей.
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Контрольные вопросы:
1. Какие детали входят в данное чертежи технологического оборудования? 
2. Есть ли размеры на чертежах технологического оборудования?
3.Как располагаются полки линий-выносок на чертежи технологического оборудования?


Внеаудиторная самостоятельная работа № 26:
графическая работа № 21 Выполнение электрической схемы.
Содержание задания: выполнить электрической схемы по специальности.
Цель работы: научиться выполнять электрические схемы по своей специальности.
Обеспечение занятия: 
Последовательность выполнения задания: прочитать схему электрическую, выполнить её на формате.
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 27:
составить таблицу условных графических и буквенно-цифровых обозначений,
применяемых на электрических схемах.
Содержание задания: выполнить таблицу буквенно-цифровых обозначений на электрических схемах.
Цель работы: научиться читать и использовать в работе данные для выполнения соединений  электрических схем по своей специальности.
Обеспечение занятия: 
Обозначения на электрических схемах, их размеры.
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 28:
графическая работа № 22 План здания с нанесением электрооборудования.
Содержание задания: выполнить план здания, нанести электрическую схему.
Цель работы: научиться читать и выполнять  план здания с нанесением электрооборудования.
Обеспечение занятия: 

[image: ][image: ][image: ][image: ]
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Указания по выполнению практических работ в программе AutoCAD
«Создание шаблонов форматов А4, А3. Создание слоев»

Цель работы: научиться создавать шаблон формата А4 и А3, совершенствовать умения работать с параметрами сетки и шага привязки, определять координаты при построении чертежа, создавать слои и назначать свойства
Норма времени: 2 часа
Оборудование: IBM PC,  программа AutoDesk AutoCAD 2016
Литература: Жарков Н.В.  AutoCAD 2011 эффективный самоучитель; СПб.; Наука и 
                  техника, 2016  
                  Чуприн А.И., Чуприн В.А. AutoCAD 2016. Лекции и упражнения. М.;  ООО   
                   «ДиаСофтЮП»;  СПб; Питер, 2016

Задание к работе: 
· Установить границы формата А4
· Установить единицы формата
· Настроить параметры сетки и привязки
· Создать слои, установить свойства
· Вычертить рамку чертежа
· Вычертить Основную надпись чертежа по ГОСТ 2.104-68

      УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

1. Установить параметры шаговой и объектной привязки 
Выполнить команды меню Сервис  Режимы рисования…
в появившемся окне Режимы рисования
на вкладке Шаг и сетка поставьте флажки на Шаг вкл. (F9) и Сетка вкл. (F7)
в области Шаговая привязка в поле Шаг привязки по X: ввести 5
в поле Шаг привязки по по Y: ввести 5
в области Сетка в поле Шаг сетки по X: ввести 5
в поле Шаг сетки по Y: ввести 5
в области Режим сетки снять флажок Показать сетку за лимитами 
на вкладке Объектная привязка поставьте флажки на Объектная привязка Вкл и Объектное отслеживание Вкл;
в поле Режимы объектной привязки на Конточка, Середина, Пересечение
нажать на кнопку ОК.
Для установления области формата выполните команды меню
Вид  Зумирование  Все 
2. Установить единицы измерения.
Выполнить команды меню Формат  Единицы…
в появившемся окне Единицы рисунка
в поле Линейные установить Формат: Десятичные и Точность: 0,0
нажать на кнопку ОК

3. Установить границы чертежа формата А4.
Выполнить команды меню Формат  Лимиты
       Задать с клавиатуры координаты:
      Левый нижний угол или [Вкл/Откл] <0,0>: Enter
      Правый верхний угол <420,297>: 210,297 Enter
4. Создать новые слои, назначить свойства каждому слою
 в соответствии  с ГОСТ  2.303-68 Линии
Выполнить команды меню Формат  Слои… или 
          щелчкнуть по пиктограмме [image: ] панели инструментов Слои 
         в диалоговом окне Диспетчер свойств слоя создать слои и установить свойства:

	Наименование
	Цвет
	Тип линии
	Вес линии

	слой 1 – Контур
	желтый
	Continuous
	0,60

	слой 2 – осевые линии
	красный
	ACAD_ISO10W100 (ш/пунктирная)
	обычный

	слой 3 – Размеры
	белый/черный
	Continuous
	обычный

	слой 4 – Тонкие линии
	голубой
	Continuous
	обычный

	слой 5 – Штриховые линии
	белый/черный
	ACAD_ISO02W100 (штриховая)
	0,30

	Слой 6 - Рамка
	белый/черный
	Continuous
	0,60



5. Построить рамку формата А4: 
Сделать текущим слой Рамка
нажать на кнопку  Отрезок на панели инструментов Рисование и ввести данные в командную строку:
Первая точка: 20,5 Enter  				
Следующая точка:
    Ввести полярные координаты  в командную строку точек для построения внутренней рамки   @ 287 < 90 Enter  ,  @ 185 < 0 Enter  , @ 287 < 270 Enter  	
    Выбрать в контекстном меню в Графической зоне - Замкнуть.
или применить метод «направление» - «расстояние» вводя с клавиатуры значения: 
         287 – направление вверх Enter 
         185 – направление вправо Enter 
         287 – направление вниз Enter
         Выбрать опцию Замкнуть

6.   Построить основную надпись
Форма основной надписи для чертежей и схем показана на рисунке 1 ( ГОСТ 2.104-68)

Рисунок 1


Построение основной надписи необходимо начинать с определения опорных точек и расчета координат.
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Построить линию 1-2:
нажать на кнопку [image: ] Отрезок на панели инструментов Рисование и ввести данные в командную строку для стартовой точки 1:
Первая точка: 20,60 Enter  							
Следующая точка  ведите с клавиатуры полярные координаты точки 2:
 @185<0 Enter – Enter
Для увеличения области основной надписи выполните команды меню
Вид  Зумирование  Рамка и укажите рамкой область построения основной надписи.

Построить линию 3 - 4 
с координатами точки 3 (85, 60) и точки 4 (@55<270);
Построить линии основной надписи с использованием координат:
линия  11 - 12 с координатами 11 (27,60) и 12 (@ 25<270).
линия 13- 14  координатами 13 (37 , 60) и 14 (@ 55<270).
линия 15 – 16 с координатами 15 (60, 60) и 16 (@ 55<270).
линия 17 - 18 с координатами 17 (75, 60) и 18 (@ 55<270).
линия 19 - 20 с координатами 19 (155, 5) и 20 (@ 40<90).
линия 21 - 22 с координатами 21 (187 ,45)  и 22 (@ 20<270).

Включить режим ШАГ
Выключить режим ПРИВЯЗКА
Построить линии основной надписи по указанным размерам, задавая точки левой кнопкой мыши с шаговой привязкой
7 Сделать текущим слой 0 
Построить тонкие линии основной надписи.  
4. Сохранить файл под именем Формат А4 в своей папке.
5  Самостоятельно выполнить  шаблон Формат А3 
Контрольные вопросы.
1. Как определить границы чертежа?
2. Как установить параметры привязки?
3. Как установить форматы единиц для чертежа?
4 Способы ввода координат?
5 Способ «направление» - «расстояние»?
6 Алгоритм команды Отрезок?
3.2 Практическая работа №2 «Создание текстового и размерного стилей. Заполнение основной надписи шаблона А4. Выполнение титульного листа».

Цель работы: научиться работать с текстом, заполнять основную надпись создавать новые текстовые и размерные стили.
Норма времени: 2 часа	
Оборудование: IBM PC,  программа AutoDesk AutoCAD 2016
Литература: Жарков Н.В.  AutoCAD 2016 эффективный самоучитель; СПб.; Наука и 
                  техника, 2016 
                        Чуприн А.И., Чуприн В.А. AutoCAD 2016. Лекции и упражнения. М.;  
                 ООО «ДиаСофтЮП»;  СПб; Питер, 2016
Задание к работе: 
· Создать текстовый стиль Надписи 
· Создать текстовый стиль Размеры.
· Заполнить основную надпись
· Выполнить титульный лист

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
Команды  создания текста 
Надписи в программе AutoCAD создаются с помощью команды ТЕКСТ или МТЕКСТ, которые  могут быть вызваны из падающего меню Рисование, пункт Текст, подпункты Однострочный и Многострочный.
Команда ТЕКСТ (однострочный текст) создает отдельные строки текста. Построение надписи выполняется в следующей последовательности:
Текущий текстовый стиль:  "Standart"  Высота текста:  2.5
Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:
(УКАЗАТЬ СТАРТОВУЮ ТОЧКУ)
Высота <2.5>: Enter
(ЗАДАТЬ ВЫСОТУ ТЕКСТА)
Угол поворота текста <0>: Enter
      (ЗАДАТЬ УГОЛ ПОВОРОТА СТРОКИ)
 Команда ТЕКСТ завершается клавишей Enter (переход на новую строку) – Enter
 Команда МТЕКСТ позволяет нанести на чертеж целые абзацы достаточно длинного текста (образующийся при этом примитив называется мультитекстом).
Команда МТЕКСТ просит указать границы мультитекста по ширине.
Сначала:
Текущий текстовый стиль:  "Standart"  Высота текста:  2.5 Первый угол:
(ЗАДАТЬ ПЕРВЫЙ УГОЛ ОБЛАСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТА)
Затем:
         Противоположный угол   [Высота/ вЫравнивание/Межстрочный интервал/Поворот/Стиль/Ширина]
        (ЗАДАТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ УГОЛ)
         После указания точек раскрывается диалоговое окно редактора мультитекста.
         Команда МТЕКСТ завершается нажатием на кнопку ОК.
    Текстовые стили
         Понятие текстового стиля включает в себя имя шрифта и ряд особенностей его использования (наклон букв, наличие эффекта переворачивания и др.)
         В начале работы с рисунком обычно доступен (и является текущим) только один стиль с наименованием Standart.
         Новые текстовые стили создаются в диалоговом окне Текстовые стили,  вызываемого командой в меню: Формат – Стиль текста…
      Порядок выполнения работы. 
Создание текстовых стилей
1. Открыть файл Шаблон А4.
2. Создать стиль текста под именем Размеры.
Выполнить команды меню Формат  Текстовые стили…;
в диалоговом окне Текстовые стили щелкнуть на кнопку Новый и в появившемся окне Новый текстовый стиль ввести Размеры и нажать ОК;
в группе Эффекты установить Угол наклона: 15
в группе Шрифт выбрать Имя шрифта: simplex.shx
нажать на кнопку Применить.
[image: ]


3. Создать стиль текста под именем Надписи
Выполнить команды меню Формат  Текстовые стили…;
в диалоговом окне Текстовые стили щелкнуть на кнопку Новый и в появившемся окне   Новый текстовый стиль набрать Надписи и нажать ОК
в группе Эффекты установить Угол наклона: 15
в группе Шрифт выбрать Имя шрифта: ISOCPEUR
нажать на кнопку Применить и на кнопку Закрыть.
[image: ]


Создание размерных стилей
1. Открыть файл Шаблон А4.
2. Создать размерный стиль ЕСКД
Выполнить команды меню Формат  Размерные стили… ;
в диалоговом окне Диспетчер размерных стилей нажать на кнопку Новый… 
в диалоговом окне Создание нового размерного стиля в поле Имя нового стиля: 
ввести ЕСКД и нажать на кнопку Далее 
в диалоговом окне Новый размерный стиль: ЕСКД 
 на вкладке Линии установить значения следующих элементов:
в группе Размерные линии Шаг в базовых размерах: 10
в группе Выносные линии Удлинение за размерные: 3
                                              Отступ от объекта: 0
на вкладке Символы и стрелки установить значения следующих элементов:
в группе Стрелки  Размер стрелки: 3.5
в группе Метки центра Размер: 5
на вкладке Текст установить значения следующих элементов:
в группе Свойства текста Текстовый стиль: Размеры 
                                             Высота текста: 3.5
в группе Выравнивание текста Отступ от размерной линии: 0.9
в группе Ориентация текста: Вдоль размерной линии
на вкладке Основные единицы установить значения следующих элементов:
в группе Линейные размеры должно быть установлено Точность 0
          для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку ОК.
 [image: ]
3. Создание размерного стиля для нанесения размеров радиусов
в диалоговом окне Диспетчер размерных стилей выбрать стиль ЕСКД 
нажать на кнопку Новый…
в диалоговом окне Создание нового размерного стиля в поле Размеры:
выбрать в списке Радиусы и нажать на кнопку Далее
на вкладке Текст установить:
в группе Ориентация текста - Согласно ISO
      для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку ОК.
4. Создание размерного стиля для нанесения размеров диаметров
в диалоговом окне Диспетчер размерных стилей выбрать стиль ЕСКД 
нажать на кнопку Новый…
в диалоговом окне Создание нового размерного стиля в поле Размеры:
выбрать в списке Диаметры и нажать на кнопку Далее
на вкладке Текст установить:
в группе Ориентация текста - Согласно ISO
    для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку ОК
Заполнение основной надписи
1 Сделать текущим текстовый стиль Надписи (установить имя стиля Надписи в окне Управление текстовыми стилями панели инструментов Стили)
2. Заполнить основную  надпись, используя команду Однострочный текст.
Выключить режимы  ШАГ и ПРИВЯЗКА

Выполнить команды меню Рисование  Текст  Однострочный 
и далее следовать указаниям командной строки:
Текущий текстовый стиль:  "Надписи"  Высота текста:  2.5
Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:	(УКАЗАТЬ СТАРТОВУЮ ТОЧКУ)
Высота <2.5>: Enter 					(ВЫСОТА ТЕКСТА)
Угол поворота текста <0>: Enter				(УГОЛ ПОВОРОТА СТРОКИ)
								(ФОРМИРУЕМАЯ НАДПИСЬ)
Или для изменения высоты текста
Текущий текстовый стиль:  "Надписи"  Высота текста:  2.5
Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:	(УКАЗАТЬ СТАРТОВУЮ ТОЧКУ)
Высота <2.5>: 5 Enter				 	(ВЫСОТА ТЕКСТА)
Угол поворота текста <0>: Enter				(УГОЛ ПОВОРОТА СТРОКИ)
							           (ФОРМИРУЕМАЯ НАДПИСЬ)
[image: ]


6. Сохранить файл под именем Шаблон А4 в своей папке.
Выполнение титульного листа
1  На основе Шаблона А4 выполнить титульный лист, удалив линии основной надписи.
    Сохранить файл под именем Титульный лист в своей папке.
2  Создать текстовые  стили в файле Шаблон А3
3  Заполнить основную надпись.
9. Составить отчет и сдать работу преподавателю.

Контрольные вопросы.
1. Как создать новый стиль текста?
2. Как ввести однострочный текст и многострочный текст?
3. Как выполнить редактирование текста?


 «Работа в слоях. Построение плоских контуров. Нанесение размеров»  

Цель работы: выработать умения выполнять построение чертежа в слоях, использовать объектную привязку, наносить размеры на объекты.
Норма времени: 2 часа
Оборудование: IBM PC,  программа AutoDesk AutoCAD 2016
Литература: Э. Финкельштейн «AutoCAD 2016»
                             Чуприн А.И., Чуприн В.А. AutoCAD 2006. Лекции и упражнения. М.;  
                      ООО «ДиаСофтЮП»;  СПб; Питер, 2016

Задание к работе: 
· Построить плоский контур Прокладка, нанести размеры
· Построить плоский контур Пластина, нанести размеры

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Построение плоского контура Прокладка
1. Открыть файл Шаблон А4.
2. Включить режимы ШАГ, СЕТКА, ОРТО.
3. Построить осевую линию.
Сделать текущим слой Осевые линии.
нажать на кнопку [image: ] Отрезок на панели инструментов Рисование и построить осевую линию. Начальную и конечную точку осевой задать левой кнопкой мыши.
4. Построить правую часть плоского контура.
Сделать текущим слой Контур.
нажать на кнопку [image: ] Отрезок на панели инструментов Рисование и указать стартовую точку на осевой линии.[image: ]3
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введите с клавиатуры полярные координаты точек 


1. @10<0 
1. @5<270
1. @5<0
1. @5<270
1. @15<0
1. @15<90
1. @10<180
1. @8<90
1. @10<0
1. @51<90




Рисунок 1

 Построение дуги выполнить командой Дуга 
(выбрать в меню Рисование – Дуга – Начало, центр, конец), 
· указать начальную точку дуги (точка 10) с привязкой,
· указать центр дуги (точка 11) координатами @10<180,
· указать конечную точку дуги (точка 12) координатами @10<90.
 Построение линии по точкам 13, 14, 15 командой Отрезок с использованием полярных  координат:
· @8<180
· @5<270
· @12<180
5 Зеркально отразить правую часть контура. 
нажать на кнопку [image: ] Зеркало на панели инструментов Редактирование

Выберите объекты:	   (УКАЖИТЕ КОНТУР ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ)
Выберите объекты: Enter
Первая точка оси отражения: 
(УКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ТОЧКУ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ)
Вторая точка оси отражения: 
(УКАЖИТЕ ВТОРУЮ ТОЧКУ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ)
Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>: Enter

[image: ]Рисунок 2



6. Построить окружность диаметром 25 мм.
Щелкните по пиктограмме [image: ] Окружность на панели инструментов Рисование. 
Нажмите на кнопку [image: ] Смещение на панели инструментов Объектная привязка  и укажите левой кнопкой мыши стартовую точку построения на осевой контура.
      Задать с клавиатуры <Смещение>: @30<90 Enter
(РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТОВОЙ ТОЧКИ ДО ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ)
        Радиус круга или [Диаметр]: Д		(ПЕРЕЙДИТЕ В РЕЖИМ ДИАМЕТРА)
        Диаметр круга: 25,  Enter
7. Построить прямоугольник.
нажать на кнопку [image: ] Отрезок на панели инструментов Рисование и нажмите на кнопку 
[image: ] Смещение на панели инструментов Объектная привязка  и поместите курсор мыши в стартовую точку построения контура.
 Начальная точка: _from Базовая точка: <Смещение>: @49<90 Enter
       (РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТОВОЙ ТОЧКИ ДО ПРЯМОУГОЛЬНИКА)
введите с клавиатуры полярные координаты точки: 
[image: ]
@16<0
@5<90
@32<180
@5<270
@16<0Рисунок 3



[image: ]Рисунок 4



1. Сохранить файл под именем Прокладка.
     Построение плоского контура Пластина
1. Открыть файл Шаблон А4.
2. Включить режимы ШАГ, СЕТКА, ОРТО.
3  Сделать текущим слой Контур.
нажать на кнопку [image: ] Отрезок на панели инструментов Рисование и ввести данные в
 командную строку
       Первая точка:	  (ВЫБЕРИТЕ СТАРТОВУЮ ТОЧКУ 1)
[image: ]
введите с клавиатуры полярные координаты точек

· @50<0 
· @47<90
· @25<180
· @8<90
· @25<0
· @10<90

Рисунок 1


        Построение дуги выполнить командой Дуга 
(выбрать в меню Рисование – Дуга – Начало, центр, конец), 
· указать начальную точку дуги с привязкой,
· указать центр дуги координатами @20<180,
· указать конечную точку дуги координатами @20<90.

[image: ]
  Продолжить построение контура командой Отрезок, указать начальную точку и ввести с клавиатуры полярные   координаты точек: 

· @20<180
· @15<270
· @10<180Рисунок 2


· @70<270

4. Построить первую окружность диаметром 12 мм.
Щелкните по пиктограмме [image: ] Окружность на панели инструментов Рисование и нажмите на кнопку [image: ] Смещение на панели инструментов Объектная привязка  и поместите курсор мыши в стартовую точку построения контура
Команда: _circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: _from Базовая 
точка: <Смещение>: @15,15 Enter
(РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТОВОЙ ТОЧКИ КОНТУРА ДО ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ)
Радиус круга или [Диаметр] <12.5>: Д	(ПЕРЕЙДИТЕ В РЕЖИМ ДИАМЕТРА)
Диаметр круга <25.0>: 12 Enter

5. Построить вторую окружность диаметром 12 мм.
Щелкните по пиктограмме [image: ] Окружность на панели инструментов Рисование и нажмите на кнопку [image: ] Смещение на панели инструментов Объектная привязка  и поместите курсор мыши в стартовую точку построения контура

Команда: _circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: _from Базовая 
точка: <Смещение>: @35,15 Enter
(РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТОВОЙ ТОЧКИ КОНТУРА ДО ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ)
Радиус круга или [Диаметр] <12.5>: Д 	(ПЕРЕЙДИТЕ В РЕЖИМ ДИАМЕТРА)
Диаметр круга <25.0>: 12 Enter

6  Построить третью окружность диаметром 12 мм.
Щелкните по пиктограмме [image: ] Окружность на панели инструментов Рисование и нажмите на кнопку [image: ] Смещение на панели инструментов Объектная привязка  и поместите курсор мыши в стартовую точку построения контура
Команда: _circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: _from Базовая 
точка: <Смещение>: @15,40 Enter
(РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТОВОЙ ТОЧКИ ПОЛИЛИНИИ ДО ЦЕНТРА ОКРУЖНОСТИ)
Радиус круга или [Диаметр] <12.5>: Д		(ПЕРЕЙДИТЕ В РЕЖИМ ДИАМЕТРА)
Диаметр круга <25.0>: 12 Enter
7  Построить срезы 10 х 10 мм.
Щелкните по пиктограмме [image: ]  Фаска и введите в командную строку:
Выберите первый отрезок или 
[оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка/Метод/Несколько]: Д
Первая длина фаски <0.0>: 10 Enter
Вторая длина фаски <10.0>: 10 Enter
Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка/Метод/Несколько]: 
(ВЫБЕРИТЕ 1 ЛИНИЮ)
Выберите второй отрезок или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол:		
					  	       		           (ВЫБЕРИТЕ 2 ЛИНИЮ)
[image: ]


8.Сохранить файл под именем Пластина в своей папке.
Нанесение размеров
 Сделать текущим слой Размеры.  Установить размерный стиль ЕСКД.
 При нанесении размеров использовать команды панели Размеры 
            Линейный,   Радиус,  Диаметр  
 Для нанесения надписи 3 отв. использовать опцию Мтекст
Команды нанесения размеров
Операции установки размеров, допусков и выносных линий (выносок) выполняются с помощью команд, сосредоточенных в падающем меню Размеры или кнопок панели инструментов Размеры.
[image: ]   - кнопка команды Линейный
Команда Линейный предназначена для простановки размеров, параллельных осям X и Y.
1-ый способ нанесения линейного размера:
· Выбрать команду Линейный панели инструментов Размеры,
· Указать начало первой и второй выносной линии,
· Указать положение размерной линии. 
2-ой способ нанесения линейного размера:
· Выбрать команду Линейный панели инструментов Размеры,
· Нажать клавишу Еп1ег
· Выбрать объект для нанесения размера.
· Указать положение размерной 
линии. Опции команды:
· Горизонтальный - проставить горизонтальный размер;
· Вертикальный - проставить вертикальный размер;
· Повернутый - проставить повернутый (наклонный) размер.
· Угол - задать угол поворота размерного текста относительно размерной линии;
· Текст - ввести другой размерный текст, отличный от текста, предлагаемого по умолчанию;
· Мтест - ввести более сложный размерный текст, использующий возможности мультитекста.
[image: ]   - кнопка команды Параллельный
Команда Параллельный позволяет проставить линейный размер параллельно выбранному отрезку или двум указанным точкам.
[image: ]   - кнопка команды Радиус
Команда Радиус предназначена для простановки размера радиуса дуги или окружности.
· Выбрать команду Радиус панели инструментов Размеры,
· Указать дугу или окружность,
· [image: ]Указать положение размерной линии.
   - кнопка команды Диаметр
Команда Диаметр предназначена для простановки диаметра окружности
· Выбрать команду Диаметр панели инструментов Размеры,
· Указать дугу или окружность,

[image: ]        [image: ]
    Контрольные вопросы. 
1. Перечислить пиктограммы на панели инструментов Размер?
2. Как создать новый стиль размера?
3. Как изменить стиль размера?
4. Как наносятся размеры в программе AutoCAD?
      5  Команды, используемые при построении плоских контуров?

 «Работа в слоях. Построение чертежа модели. Нанесение размеров»   
Цель работы: совершенствовать умения выполнять построение чертежа в слоях, использовать объектную привязку, наносить размеры на объекты.
Норма времени: 2 часа
Оборудование: IBM PC,  программа AutoDesk AutoCAD 2016
Литература: Э. Финкельштейн «AutoCAD 2016»
                             Чуприн А.И., Чуприн В.А. AutoCAD 2016. Лекции и упражнения. М.;  
                      ООО «ДиаСофтЮП»;  СПб; Питер, 2016

Задание к работе: 
· Построить три проекции модели, нанести размеры

[image: ]
    Контрольные вопросы:
1. Как изменить тип  и масштаб типа линии?
1. Какие команды имеются на панели инструментов Объектная привязка?
1. Перечислить пиктограммы на панели инструментов Размер?
1. Как наносятся размеры в программе AutoCAD?
1. Команды, используемые при построении проекции модели?
1. Команды, используемые при нанесении вспомогательных линий?

4 Критерии оценки выполненной работы
Прежде чем сдать графическую работу преподавателю, ее необходимо тщательно проверить.
При проверке чертежа устанавливается:
1. оформление чертежа (рамка; форма, размеры и заполнение основной надписи; применение линий чертежа; чертежный шрифт);
1. правильность геометрических построений;
1. соответствие изображений выбранному масштабу;
1. выбор изображений, их расположение на чертеже, нанесение необходимых обозначений;
1. соблюдение правил нанесения размеров;
1. применение условностей (штриховка материалов в разрезах и сечениях, изображение и обозначение резьбы и др.);
Ниже приведены критерии оценки графических работ.
Итог за графическую работу подводится в виде отметки, которая выставляется в раздел журнала практических занятий.
	Оцениваемые навыки


	Метод оценки


	Граничные критерии оценки

	
	
	отлично
	неудовлетворительно

	1 Отношение к работе,  организованность 
	Наблюдение руководителя и просмотр  выполнения
работы
	Отношение к работе серьезное. Студент
четко    понимает    цель работы.  Работа выполнена    с    минимальной помощью      преподавателя.
	Безразличие   к   выполняемой работе. Требует
постоянного   внимания
преподавателя к выполнению работы. Требуется дополнительная проверка.

	2 Использование литературы
	Проверка работы, собеседование.
	Использован     достаточный объем        необходимой учебной, специальной и нормативной      литературы.
	При   выполнении   графических работ нормативная   литература   не использовалась.

	3 Уровень профессиональной  грамотности   
	Проверка работы
	Хорошая    общая    грамотность,  умелое    использование       профессиональных     навыков, знание ГОСТ.
	Низкая   общая   грамотность. Выполнение графических     работ      на низком уровне.

	4 Оформление работы             
	Проверка работы
	Работа выполнена аккуратно, на высоком графическом уровне. Соблюдение ГОСТ по оформлению чертежей.
	Графические       работы выполнены    небрежно;
не соблюдены правила; ГОСТы.
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