
ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение лабораторной работы №2
по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 05.02  Специальный курс
Раздел 6. Автоматизированные системы учета и контроля электроэнергии 
Наименование работы: монтаж схемы с использованием АСКУЭ
Цели: в процессе выполнения отработать навык сборки схемы с использованием приборов АСКУЭ
Задание для выполнения: 
             а) дать определение АСКУЭ и раскрыть задачи  данной системы,
             б) выявить последовательность монтажа системы АСКУЭ  разных типов, изучить схему  систем АСКУЭ (АИИС КУЭ) на базе счетчиков Меркурий
             в) собрать схему на стенде с условным модемом, прокомментировать сборку.
Время на выполнение работы: 2 часа
Наглядные пособия: инструкционные карты
Материально – техническое обеспечение:  интернет-ресурсы
Литература: Энергобезопасность и энергосбережение. Московский институт энергобезопасности и энергосбережения №№ 1,2, 2017г.
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. Изд. «Промиздат» №9 2016г.
 Теоретические сведения: 
        АСКУЭ, или автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии выглядит следующим образом:  счетчики потребителя подключают к модему. Через систему беспроводной связи этот модем будет передавать показания счетчиков на компьютер поставщика электроэнергии (например, Облэнерго). Используется данная система для контроля за энергопотреблением пользователей. [image: Автоматизированный учет электрической энергии]
      АСКУЭ выполняет следующие задачи:
	-при помощи высокоточных средств  - электронных электросчетчиков, измерительных трансформаторов напряжения и тока - гарантирует четкость учета энергопотребления.
	- с   помощью универсальной ситемы передачи данных (УСПД) осуществляет сбор и хранение данных об электроэнергии, которая была потреблена.
	 - устанавливается единое системное время и предоставляется возможность его корректировки.
	 -передает полученные данные на дальнейшие информационные уровни: это может быть база данных серверов, как объект учета, энергосбытовые организации, центры анализа и хранения данных. Для передачи данных система использует разные каналы, в частности, и резервные.
	 -анализирует и вырабатывает команды для других технических средств, если полученные показатели расхода электроэнергии выходят за установленный лимит.
[image: Строение]
      Монтаж системы АСКУЭ требует установки комплекса оборудования, а предшествует непосредственной установке разработка проекта.  Установка системы АСКУЭ должна производиться с учетом всех особенностей объекта, на котором производится монтаж: важны и виды энергоресурсов, которые используются, а также масштабы производства. Исходя из них, рассчитывается и выбирается необходимое оборудование и его количество, причем в зависимости от актуальной ситуации на объекте приборы могут варьироваться. Установка системы АСКУЭ производится в несколько этапов:
-прокладывают и монтируют кабельные линии,
-монтируют непосредственно систему АСКУЭ: адаптеры, модемы, приборы учета, линии связи,
-далее следуют пусконаладочные работы,
 - система готовится   для сдачи в эксплуатацию.

Этапы внедрения АСКУЭ: 
1.Обследования объекта
[bookmark: _GoBack] 2.Создание проекта АСКУЭ
3.Согласованиепроектнойдокументации
4.Электромонтажные и пусконаладочные работы
5.Сдача объекта в эксплуатацию
6.Техническое обслуживание систем АСКУЭ

Типовая схема систем АСКУЭ (АИИС КУЭ) на базе счетчиков Меркурий:
на основе проводного соединения. [image: ]


Схема системы АСКУЭ на базе сумматора СЭМ-3 с возможность опроса по сети Ethernet и GSM.

[image: http://tmelectric.ru/source/photos/2013/06/06/3685ac10f10c5b9b4a343631e286f2bf.gif] 



[image: http://tmelectric.ru/source/photos/2012/12/22/034f946c2f09fb8ff310ce2502308520.gif] 
На основе проводного и беспроводного соединения:

АСКУЭ многоквартирных жилых домов.

[image: http://tmelectric.ru/source/photos/2012/12/22/c103c2ed015327cac9871607e6914fc8.gif] 
АСКУЭ Промышленных предприятий

Данная схема применяется на трансформаторных подстанциях и в щитовых.

[image: http://tmelectric.ru/source/photos/2012/12/22/999ffc5593e0207e2340eb4b283325b6.gif] 


Типовая схема системы АСКУЭ (АИИС КУЭ) на базе счетчиков Матрица (SMART IMS):
[image: http://tmelectric.ru/source/photos/2013/01/15/d7df090004177d885c488e8c3f6438ec.png] 
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